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Bakırın Hayat Bulduğu Yer...

1971 yılından itibaren faaliyet gösteren firmamız; sürekli gelişimi ilke 
edinmiş, insani değerleri her zaman ön planda tutan, çalışan ve müşteri 
memnuniyetini her koşulda önemseyen, güvenilirliği esas alan, teknolojik 
gelişimleri ve piyasa hareketlerini güncel olarak takip etmeyi benimsemiş 
bir vizyonla yoluna devam etmektedir.

Altek, sahip olduğu kaynakları büyüterek, mevcut değerlerine sahip çıkıp 
derinleştirerek, kaliteyi her zaman önemseyip yatırımlarına kurulduğundan 
beri devam ederek; 40 yılı aşkın bir süredir sürdürülebilir bir büyüme 
sağlamış ve Türkiye’nin en güçlü sanayi kuruluşları arasında yerini almıştır.

Bu büyüme ve verimlilik oranıyla, değerlerini geçmişten geleceğe taşıma 
misyonuna sahip,  yaratıcı ve yenilikçi duruşuyla daima ileriye bakan bir 
firma olarak yoluna devam etmekte kararlıdır.

Bu yolda bizimle beraber yürüyen, tüm çalışanlarımıza ve bizleri destekleyen 
tüm müşterilerimize, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
FEHMİ DENİZLİ

Altek Döküm A.Ş., 1970 yılından itibaren bakır 
ve bakır alaşımlı ürünlerle metal sektöründe 
faaliyet göstermektedir.

Altek Döküm A.Ş., bakır ve bakır alaşımlı 
bant, levha, disk, biyet, özel alaşımlı ürünler, 
madeni para pulu ve yüksük gibi geniş bir 
ürün yelpazesine sahiptir.

Zaman içerisinde bakır ve bakır alaşımlı 
yassı mamüller konusunda uzmanlaşan 
Altek Döküm A.Ş.; elektrik, elektronik, 
otomotiv, tekstil, sıhhi tesisat, otomasyon, 
dekorasyon, savunma sanayii ve darphane 
sektörlerine hizmet vermektedir.

Altek Döküm A.Ş. ’de üretimin her adımı 
kendi tesislerinde gerçekleşmektedir. 
Mamüllerimiz üretimin her aşamasında 
güvencemiz altındadır.

En büyük referansımız 
müşterilerimizdir.



... başarımızın sırrı.

Modern üretim tesislerine, uzman teknik 
ekibe ve mutlu çalışanlara sahip Altek 
Döküm A.Ş., tedarikçisi olduğu firmaların 
güven ve desteği ile hizmet verdiği sektörde 
dünyadaki saygın firmalar arasındadır.

... kalitemizin sırrı.

Bakır ve bakır alaşımlı bant alanında 
Türkiye ihracat rekortmeni Altek Döküm 
A.Ş., üretiminin %55 ini ihrac etmektedir.



Hammadde Döküm Freze Kalın Hadde
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Son Haddeleme

Tavlama

Silme

Kenar Traşlama Tavlama Ön Silme

Endüstriyel alanda faaliyet gösteren ve her biri 
farklı istek ve beklenti içerisinde olan müşteri-
lerimizin, taleplerini karşılamak için dökümden 
çıkan ürünlerimizin uygulama alanlarını geniş bir 
alana yaymaktayız.

İyi yüzey kalitesine sahip ürünlerimiz bükme, 
soğuk şekillendirme ve derin çekme uygulama-
larında yüksek performans gösterir ve her türlü 
üst kalite teknolojik üründe kullanılabilir.

Germe - Doğrultma Dilme

Rulo



PİRİNÇ

Altek Döküm A.Ş. tesislerinde, sizlerin taleple-

ri doğrultusunda döküm, haddeleme, tavlama, 

yıkama ve dilme prosesleriyle pirinç bant, lev-

ha, disk üretimi gerçekleşmektedir. 

Altek Döküm A.Ş. pirinç bantlardan özel iş-

lemlerle savunma sanayinde kullanılan yüksük 

pulları, kovan yüksüğü ve gömlek yüksüğü 

gibi askeri normlara uygun mamüller de üre-

tebilmektedir.
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 – İyi derecede elektrik ve ısı iletkenliği

 – İyi derecede korozyon ve aşınma direnci

 – Mükemmel derecede mukavemet

 – Mükemmel derecede soğuk şekil alma ve iş-

lenebilme kabiliyeti

 – Lehim, kaynak ve kaplamaya uygunluk

GENEL 
ÖZELLİKLER

Kimyasal Bileşim

Alaşım EN No Cu% Zn% Al% Fe% Ni% Pb% Sn%

CuZn10 CW501L 89,0-91,0 Kalan 0,02 0,05 0,30 0,05 0,10

CuZn15 CW502L 84,0-86,0 Kalan 0,02 0,05 0,30 0,05 0,10

CuZn28 CW504L 71,0-73,0 Kalan 0,02 0,05 0,30 0,05 0,10

CuZn30 CW505L 69,0-71,0 Kalan 0,02 0,05 0,30 0,05 0,10

CuZn33 CW506L 66,0-68,0 Kalan 0,02 0,05 0,30 0,05 0,10

CuZn36 CW507L 63,5-65,5 Kalan 0,02 0,05 0,30 0,05 0,10

CuZn37 CW508L 62,0-64,0 Kalan 0,05 0,10 0,30 0,10 0,10

Norm Uyum Tablosu

Alaşım EN UNS (USA) BS (UK) NF (FRANCE) UNE (SPAIN) JIS (JAPAN)

CuZn10 CW501L C22000 CZ101 CuZn10 C-6110 C22000

CuZn15 CW502L C23000 CZ102 CuZn15 C-6115 C23000

CuZn28 CW504L — — CuZn28 C-6128 —

CuZn30 CW505L C26000 CZ106 CuZn30 C-6130 C26000

CuZn33 CW506L C26800 CZ107 CuZn33 C-6133 C26800

CuZn36 CW507L C27000 CZ107 CuZn36 C-6135 C27000

CuZn37 CW508L C27200 CZ108 CuZn37 C-6137 C27200



PİRİNÇ

 – Elektrik ve elektronik sanayi
 – İnşaat ve sıhhi tesisat sanayi
 – Otomotiv sanayi, radyatör
 – Tekstil sanayi
 – Savunma sanayi
 – Makine ekipmanları
 – Dekorasyon
 – Bağlantı parçaları
 – Mücevherat ve takı

KULLANIM 
ALANLARI

Fiziksel Özellikler

Alaşım EN No Yoğunluk g/cm3

Elk. İletkenliği
Isı İletkenliği W/

mK
Elastisite Modülü 

kN/m2
MS/m %IACS

CuZn10 CW501L 8,80 25,7 44 188 124

CuZn15 CW502L 8,75 21,1 40 161 122

CuZn28 CW504L 8,57 16,9 29 124 116

CuZn30 CW505L 8,53 16,4 28 121 114

CuZn33 CW506L 8,47 15,5 27 116 112

CuZn36 CW507L 8,41 15,8 27 116 110

CuZn37 CW508L 8,45 16,0 28 116 110
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Rulo Özellikleri

Kalınlık Genişlik İç Çap Dış Çap Ağırlık

0.05 - 5.00 mm 6.00 - 350 mm 100 - 300 - 400 - 500 mm 500 - 1200 mm 2800 kg. max.

Mekanik Özellikler

Alaşım Sertlik 
Derecesi

Çekme Mukavemeti 
N/mm2

Akma Mukavemeti 
N/mm2 Uzama % Sertlik HV

Min. Max. 2.5mm altı 
Min.

2.5mm üzeri 
Min. Min. Max.

CuZn10

H050 240 290 max. 140 36 45 50 80

H080 280 360 min. 200 13 20 80 110

H110 350 — min. 290 4 8 110 —

CuZn15

H055 260 310 max. 170 36 45 55 85

H085 300 370 min. 150 16 25 85 115

H105 350 420 min. 250 4 12 105 135

H125 410 — min. 360 — — 125 —

CuZn28
CuZn30

H055 270 350 max. 160 40 50 55 90

H095 350 430 min. 170 21 33 95 125

H125 410 490 min. 260 9 15 120 155

H150 480 — min. 430 — — 150 —

CuZn33

H055 280 380 max. 170 40 50 55 90

H095 350 430 min. 170 23 31 95 125

H125 420 500 min. 300 6 13 125 155

H150 500 — min. 450 — — 155 —

CuZn36
CuZn37

H055 300 370 max. 180 38 48 55 90

H095 350 440 min. 170 19 28 95 125

H125 410 490 min. 300 8 12 120 155

H150 480 560 min. 430 3 — 150 180

H170 550 — min. 500 — — 170 —

Makara Sarma Özellikleri

Makara İç Çapı Makara Dış Çapı Makara Genişliği Bant Kalınlığı Bant Genişliği Ağırlık

300 mm 700-900mm 350 mm 10,00 - 50,00 mm 0,25 - 1,20 mm 500 - 1100 kg



BAKIR

Bakır bant, genel olarak elektrik, elektronik, 

otomotiv ve inşaat sektörlerinde geniş bir kul-

lanım alanına sahiptir. Döküm prosesi pirinç 

banda göre farklılık gösteren bakır bant, sıcak 

haddelemeden sonra pirinç bant üretiminde 

olduğu şekilde çeşitli soğuk haddeleme, tav-

lama, dilme ve kesme işlemleriyle son halini 

alır.

Altek Döküm A.Ş., standart bakır bant profil-

lerinin yanı sıra kenarı yuvarlatılmış, açılandı-

rılmış ve profilli bant ürünlerini de hizmetinize 

sunmaktadır.

Altek Döküm A.Ş., radyatör üretici firmalara 40 

µm kalınlığa kadar bakır bant üretebilmektedir.
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 – İyi derecede elektrik ve ısı iletkenliği 
 – İyi derecede korozyon direnci 
 – İyi derecede soğuk şekil alma ve  sıvanma kabiliyeti 
 – Mükemmel derecede lehim, kaynak ve kaplamaya uygunluk

GENEL 
ÖZELLİKLER

Norm Uyum Tablosu

Alaşım EN UNS (USA) BS (UK) NF (FRANCE) UNE (SPAIN) JIS (JAPAN)

Cu-ETP CW004A C11000 C101 Cu-a1 C-1110 C11000

Cu-DHP, SF-Cu CW024A C12200 C106 Cu-b1 C-1130 C12200

CuSn0,15 CW117C C14410 — — — —

Cu-PHC , SE-Cu CW020A C10300 - - - -

Kimyasal Özellikler

Alaşım EN No Cu% Sn% P% Ag% O%

Cu-ETP, E - Cu58 CW004A 99,90 - - 0,0025 0,040

Cu-DHP, SF - Cu CW024A 99,90 -
0,015
0,040

0,0025 -

CuSn0,15 CW117C 99,90 0,15 0,006 - -

Cu-PHC , SE-Cu CW020A 99,99 -
0,001
0,006

- -



 – Elektrik ve elektronik sanayi
 – İnşaat ve sıhhi tesisat sanayi
 – Otomotiv sanayi, radyatör
 – Tekstil sanayi
 – Yağmur boruları ve çatı kaplama
 – Dekorasyon
 – Bağlantı parçaları
 – Mücevherat ve takı

KULLANIM 
ALANLARI
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Mekanik Özellikler

Alaşım Sertlik Derecesi
Çekme Mukavemeti 

N/mm2
Akma Mukavemeti 

N/mm2 Uzama % Sertlik HV

Min. Max. Min. Min. Max.

Cu-ETP
E - Cu58

H040 220 260 max. 140 33 40 65

H065 240 300 min. 180 8 65 95

H090 290 360 min. 250 4 90 110

H110 360 — min. 320 2 110 —

Cu-DHP
SF- Cu

H040 220 260 max. 140 33 40 65

H065 240 300 min. 180 8 65 95

H090 290 360 min. 250 4 90 110

H110 360 — min. 320 2 110 —

CuSn0,15

H60 250 320 max. 200 9 60 90

H085 300 370 min. 250 4 85 110

H105 360 430 min. 300 3 105 130

H120 430 490 min. 350 2 120 140

Cu-PHC,
SE-Cu

H040 220 260 max. 140 9 45 65 90

H065 240 300 min. 180 4 65 95 110

H090 290 360 min. 250 3 90 110 130

H110 360 — min. 320 2 110 - 140

Rulo Özellikleri

Kalınlık Genişlik İç Çap Dış Çap Ağırlık

0.04 - 0.50 mm 6.00 - 400 mm 100 - 300 - 400 mm 500 - 1200 mm 2800 kg. max.

0.50 - 5.00 mm 6.00 - 600 mm 100 - 300 - 400 - 500 mm 500 - 1200 mm 4500 kg. max.

Fiziksel Özellikler

Alaşım EN No Yoğunluk g/cm3
Elk. İletkenliği Isı İletkenliği W/

mK
Elastisite Modülü 

kN/m2MS/m %IACS

Cu-ETP, E - Cu58 CW004A 8,94 58 100 390 127

Cu-DHP, Sf - Cu CW024A 8,94 46 79 340 132

CuSn0,15 CW117C 8,90 51 88 350 130

Cu-PHC , SE-Cu CW508L 8,4 58 100 390 127
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Altek Döküm A.Ş., pirinç ve bakır bant ürün-

lerinin yanı sıra nikel alaşımlı bant alanında da 

hizmet vermektedir.

Altek Döküm A.Ş. tesislerinde, döküm işlemi 

sonrasında çeşitli haddeleme ve tavlama iş-

lemleriyle istenilen sertlik ve kalınlık değerleri-

ne getirilen nikel alaşımlı banta, yıkama, tavla-

ma ve dilimleme işlemleri uygulanır.

Yüksek tonajlı taleplerde standart dışı istenilen 

alaşımlarda nikel bant üretimi yapılabilir.

 –  İyi derecede elektrik ve ısı iletkenliği

 – İyi derecede korozyon direnci

 – İyi derecede soğuk şekil alma kabiliyeti

 – Mükemmel derecede lehim, kaynak ve sıvan-

ma kabiliyet

GENEL ÖZELLİKLER
 – Madeni para üretimi 
 – Elektrik ve elektronik sanayi 
 – Tekstil sanayi 
 – Hediyelik Eşya
 – Mücevherat ve takı 
 – Dekorasyon

KULLANIM ALANLARI

Rulo Ozellikleri

Kalınlık 0.20 - 4.00 mm

Genişlik 6.00 - 350 mm

İç Çap 100-300-400-500 mm

Dış Çap 500 - 1200 mm

Ağırlık 2 800 kg

Kimyasal Özellikler

Alaşım Cu% Ni% Zn% Mn% Fe% Sn% Pb%

CuNi12Zn24 63,0-66,0 11-13 Kalan 0,50 0,30 0,03 0,03

CuNi18Zn20 60,0-63,0 17-19 Kalan 0,50 0,30 0,03 0,03

CuNi18Zn27 53,0-56,0 17-19 Kalan 0,50 0,30 0,03 0,03

Fiziksel Özellikler

Alaşım EN No Yoğunluk g/cm3 Elk. İletkenliği Elastisite Modülü kN/m2

MS/m %IACS

CuNi12Zn24 CW403J 8,70 4 7 125

CuNi18Zn20 CW409J 8,70 3 5 135

CuNi18Zn27 CW410J 8,70 3 5 135



KALİTE KONTROL ve LABORATUARIMIZ

Endüstriyel alanda faaliyet gösteren ve her biri 
farklı istek ve beklenti içerisinde olan müşte-
rilerimizin taleplerine karşılık vermek için Dün-
ya standartlarındaki laboratuvarımız kuruldu-
ğumuz günden beri üst kalitedeki üretimimizi 
kontrol ediyor.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek 
her türlü ölçümü yapabileceğimiz eksiksiz ma-
kine parkurumuzu sürekli modernize etmekte-
yiz.
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Laboratuvar Cihazlarımızdan Bazıları:

Spectrometre
Sertlik ölçme cihazı
Erichsen ölçme cihazı
Elektron mikroskopu
Çekme tezgahı
İletkenlik ölçme cihazı
Yüzey kalite ölçüm cihazı



PAKETLEME ve SEVKİYAT

Günümüz ticari hayatında paketleme ve 

sevkiyat en az üretim kadar önemli hale 

gelmiştir. Altek Döküm A.Ş. lojistik bölümüne 

üretimin tüm aşamaları ile eşdeğer önem 

vermektedir.
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Müşterilerimizin isteğine uygun paketleme 

ve ambalaj yapabilmekteyiz. Müşterilerimizin 

kullanım amacına, sevkiyat ve stok olanaklarına, 

malzeme cinsine, ülke standartlarına ve imalatına 

göre en uygun ambalajlamayı yapabilmekteyiz.

Altek Döküm A.Ş., iç piyasa müşterilerinin 

isteğine uygun paketleme ve sevkiyat yapabildiği 

gibi ihracat yaptığı müşterilerinin isteğine ve 

ülke standartlarına özel paketleme ve sevkiyatta 

yapabilmektedir.



Altek Döküm A.Ş., kurulduğu günden itibaren 

kaliteyi her zaman ön planda tutmaktadır.

Araştırma ve geliştirme departmanı, üretim 

donanımını son teknolojilerle desteklemekle 

beraber, Altek Döküm’ün sahip olduğu tüm 

potansiyelin en verimli şekilde kullanılmasını 

sağlamaktadır. Müşteri memnuniyeti en büyük 

hedefimizdir.

ISO 9001:2008, 18001:2007 ve TSE kalite 

belgelerine sahip olan Altek Döküm A.Ş. 2009 

yılından itibaren RoHS ve REACH sertifikasyon 

sistemlerinin üyesidir.

Güvenilirlilik.
  Verimlilik.
    Kalite.

KALİTE BELGELERİMİZ
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Çevre ve doğaya saygılı bir firma olan Altek Döküm A.Ş., çevreyi korumak için her türlü önlemi almayı 

prensip edinmiştir. Hava ve su temizliğini sağlamak amacıyla tüm döküm ve hadde tesislerinde yeni 

teknoloji atık su arıtmaları ve baca filtreleri kullanmaktadır.



Altek Döküm ve Hadde 
Mamülleri San. ve Tic. A.Ş.

Beylikdüzü Fabrika (Merkez)
B.O.S.B. Bakır ve Pirinç Sanayicileri Sitesi,
Kurdoğlu Caddesi No: 10 Beylikdüzü - İstanbul 
Tel : 0212 875 10 40 
Faks : 0212 875 11 61
e-posta: altek@altekdokum.com

Çerkezköy Fabrika
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
G.O. Paşa Mahallesi, 8.Cadde No: 5-7
Çerkezköy - Tekirdağ 
Faks : 0282 726 75 30
www.altekdokum.com


