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CuSn6

CuSne | C51900

CuSne, %6 kalay iceren kati ¢ozeltiyle guglendirilmis bakir alasimidir (bronz). Alasim, yeterli iletkenlikte yUksek mukavemete ve iyi
yaylanma o6zelligine sahiptir ve soguk sekillendirme islemleri i¢cin gok uygundur. Alasim asinmaya dayaniklidir, korozyona karsi ¢ok iyi
bir dirence sahiptir ve kolaylikla lehimlenebilir.

Uygulama alanlari pres Urunleri, konnektorler, yayli kontaklar, yaylar, metal hortumlar, kagit endustrisi, gemi parcga imalati ile elektrik
ve makine pargalari.

Diger Standard Kodlari

EN Jis UNS

CW452K C5191 C51900

Kimyasal Bilesim %

Cu Zn Ni Sn Fe Pb P

kalan maks 0.2 0.2 maks 55-7.0 0.1 maks 0.02 maks 0.01-0.4

Fiziksel Ozellikler

Erime Noktasi 1040 [°C]
Yogunluk 8.8 (g/cm?3)
Cp @ 20°C 0.377 [KI/kgK]
Isil iletkenligi 75 (W/mK)
Elektrik iletkenligi >16 MS/m
Elastisite Modulu n8 [GPa]

a @ 20°C 185 [10-6/K]

Not: Belirtilen iletkenlik yalnizca yumusak sertlik durumu icin gegerlidir.
Cp 6zgul isi

aisil genlesme katsayisi

Uretim Ozellikleri

Soguk sekil alma kabiliyeti mukemmel
Sicak sekil alma kabiliyeti tavsiye edilmez
Lehim kabiliyeti muUkemmel
Oksiasetilen kaynagi orta

Gaz korumali ark kaynagi iyi

Direnc kaynagdi iyi

Talash sekil verme tavsiye edilmez
Kaynaklanabilirlik muUkemmel

Elektrik iletkenligi

Elektrik iletkenligi kimyasal bilesime, soguk deformasyon seviyesine ve tane boyutuna baglidir. Yuksek duzeyde deformasyon ve klguk tane boyutu iletkenligi azaltir.

Korozyon Direnci

Bronz, dogal ve endustriyel atmosferlerin yani sira deniz havasi, igme ve

Kullanim Alanlarni o 3 nizna
kullanma suyu (akis hizi asiri degilse), deniz suyu, oksitleyici olmayan

Otomotiv, elektrik parcgalari, konnektorler, roleler ve iletken yaylar, asitler, alkali cozeltiler ve notr tuz cozeltileri ortamlarina dayaniklidir.
kelepgeler, yaylar, metal hortum, burglar, kagit, tekstil ve kimya Bronz, amonyak, halojenur, siyanur ve hidrojen sulfit ¢ozeltileri ve
endustrisinin yani sira makine pargasl ve gemi yapimi atmosferleri, oksitleyici asitlere karsi korozyon direnci dusuktur.

Bronz alasimlari deniz suyuna ve oyuklanma korozyonuna karsi gelismis
bir dirence sahiptir.



Mekanik Ozellikler

Cekme Akma Dayanimi u . Bl'.'lkgn(')ls orant Bﬁkanas orant
Dayanimi [MPa] [MPal] zama A50 [%] Sertlik HV [-] [r] 180° [r]

HY HYT HY HYT
R350 350-420 <300 > 45 80-110 0 0 o 0
R420 420-520 > 360 =17 125-165 o 0 o 0
R500 500-590 > 460 >8 160-190 0 0 1 2
R560 560-650 > 530 >5 180-210 05 1 2 3
R640 640-730 =610 =3 200-230 1 35 3 4
R720 >720 > 690 - >220 - - - -

Talep Uzerine diger sertlik araliklar mevcuttur.
r=x*t (kalinlik t < 0.5mm)

HY blikme ekseni haddeleme yénundn eninedir. HYT bUkUlme ekseni haddeleme yénulne paraleldir.

Boyutsal Ozellikler

Kalinlik Araligi (mm) Genislik Araligi (mm)
010-020 10-340
021-1.00 5-340
1.01-4.00 15-340
4.01-5.00 25-340
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