R ALTEK
CuFeO.1P

CuFeO.1P | C19210

Oldukga yuksek elektrik (minimum %84 IACS) isil iletkenlik ve nispeten yuksek mukavemet 6zelliklerine sahiptir. Alasim, uzun &murlu
yaylanma ozelliklerinin yani sira gelismis bir sicaklik direncine sahiptir ve kaynak ve lehimleme igin uygundur.
Uygulama alanlari otomotiv ve elektrik pargalari, konnektorler, yaylar ve kursun gergeve Uretimidir.

Diger Standard Kodlari

Jis UNS

C1921 C19210

Kimyasal Bilesim %

Cu Fe P

kalan 0.05-0.15 0.025-0.04

Fiziksel Ozellikler

Yogunluk 8.89 (9/ecm?)
Erime Noktasi 1082 [°C]

Cp @ 20°C 0.386 [KI/kgK]
Isil iletkenligi 350 (W/mK)
Elektrik iletkenligi > 49 MS/m
Elektrik iletkenligi (IACS) >84 %
Elastisite Modulu 130 [GPa]
@20-300°C 7 [10-6/K]

Not: Belirtilen iletkenlik yalnizca yumusak sertlik durumu igin gegerlidir.
Cp 6zgul Isi

aisil genlesme katsayisi

Uretim Ozellikleri

Soguk Sekillendirme muUkemmel
Sicak Sekillendirme muUkemmel
islenebilirlik tavsiye edilmez
Oksiasetilen kaynagi iyi

Gaz korumali ark kaynagi muUkemmel
Direng kaynagdi tavsiye edilmez
Kaynaklanabilirlik muUkemmel
Lehimleme mukemmel

Elektrik iletkenligi

Elektrik iletkenligi kimyasal bilesime, soguk deformasyon seviyesine ve tane boyutuna baglidir. Yuksek dlzeyde deformasyon ve klguk tane boyutu iletkenligi azaltir.



Korozyon Direnci

CuFe0.1P dogal ve endUstriyel atmosferlerin yani sira deniz havasl, icme
ve kullanma suyu, oksitleyici olmayan asitler, alkali ¢ozeltiler ve nétr tuz
cozelti ortamina dayanikhdir.
Kullanim Alanlari
CuFe0.1P, amonyak, halojenit, siyanur ve hidrojen sulfit cézeltileri ve
atmosferleri, oksitleyici asitler ve deniz suyu (6zellikle yUksek akis
hizlarinda) ortaminda dustk korozyon direncine sahiptir.
Fe iceren Cu alasimlari, saf bakirla karsilastirildiginda, ézellikle tuz
taslyan ve alkali suya karsl gelismis bir korozyon direncine sahiptir. Bu
alasimlarin ¢ogu, gukurlasma ve erozyon korozyonuna karsi daha

Otomotiv, elektrik pargalari, terminaller, kursun gergeveler, kontaklar,
konnektorler, réleler, yaylar, sogutma kanatlari, isi esanjorleri.

direnclidir.
Mekanik Ozellikler
K Ak D Bukme orani Biukme orani
DayacrﬁmT[eMpa] m?Mgg]a“'m' Uzama A50 [%]  Sertlik HV [-] 90° [r] 180° [r]

HY HYT HY HYT

R300 300-380 <300 =10 80-110 o 05 o} 05

R360 360-440 2260 >3 110-130 0 15 o 15

R420 420-500 >350 =2 120-150 05 15 05 15

Talep Uzerine diger sertlik araliklar mevcuttur.
r=x*t (kalinlikt < 0.5mm)

HY blikme ekseni haddeleme yénunun eninedir. HYT bukulme ekseni haddeleme ydnine paraleldir.

Boyutsal Ozellikler

Kalinlik Araligi (mm) Genislik Araligi (mm)
010-0.20 10-420
0.21-1.00 5-440
1.01-3.00 15-440
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