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CuFe2P

CuFe2P | C19400

lyi mukavemet, iyi elektriksel ve isil iletkenlik &zelliklerine sahiptir. Yiksek sicakhklardaki uygulamalar icin uygundur ve kalic
yaylanma 6zelliklerine sahiptir.

Alasim iyi sekillendirilebilir, korozyona dayaniklidir ve kararmaz ve birlestirme teknikleri i¢cin uygundur.

Uygulama alanlari elektrik, orta duzeyde yaylanma ve gevseme &zelliklerine sahip yay bilesenleri veya yari iletken yuUzeyler.

Diger Standard Kodlari

EN Jis UNS

CW107C C1940 C19400

Kimyasal Bilesim %

Cu Zn Fe Pb P

kalan 0.05-0.20 21-26 maks 0.03 0.015-0.15

Fiziksel Ozellikler

Yogunluk 88 (9/ecm?)
Erime Noktasi 1088 [°C]

Cp @ 20°C 0.386 [KI/kgK]
Isil iletkenligi 265 (W/mK)
Elektrik iletkenligi >35 MS/m
Elektrik iletkenligi (IACS) >60 %
Elastisite Modulu 123 [GPa]

a @ 20°C 17.6 [10-6/K]

Not: Belirtilen iletkenlik yalnizca yumusak sertlik durumu igin gegerlidir.
Cp 6zgul Isi

aisil genlesme katsayisi

Uretim Ozellikleri

Soguk Sekillendirme muUkemmel
Sicak Sekillendirme muUkemmel
islenebilirlik tavsiye edilmez
Oksiasetilen kaynagi iyi

Gaz korumali ark kaynagi muUkemmel
Direng kaynagdi tavsiye edilmez
Kaynaklanabilirlik muUkemmel
Lehimleme mukemmel

Elektrik iletkenligi

Elektrik iletkenligi kimyasal bilesime, soguk deformasyon seviyesine ve tane boyutuna baglidir. Yuksek dlzeyde deformasyon ve klguk tane boyutu iletkenligi azaltir.



Korozyon Direnci

CuFe2P alasimi dogal ve endustriyel atmosferlerin yani sira deniz havas,
icme ve kullanma suyu, oksitleyici olmayan asitler, alkali cozeltiler ve
Kullanim Alanlarn notr tuz cdzelti ortamina dayaniklidir.
CuFe2P alasimi, amonyak, halojenit, siyanur ve hidrojen sulfit ¢ozeltileri
ve atmosferleri, oksitleyici asitler ve deniz suyu (6zellikle ylksek akis
hizlarinda) ortamlarinda korozyon direnci dustktar.
Fe iceren Cu alasimlari, saf bakirla karsilastirildiginda, ézellikle tuzlu ve
alkali suya karsi gelismis bir korozyon direncine sahiptir. Bu alasim
cukurlasma ve erozyon korozyonuna karsi oldukga dayaniklidir.

Otomotiv, elektrik parcalari, konektorler, kontak yaylari, yari iletken
yuzeyler.

Mekanik Ozellikler

Cekme Akma Dayanimi u . Bﬁkms orani Bﬁkms orant
Dayanimi [MPa] [MPa] zama A50 [%] Sertlik HV [-] 90° [r] 180° [r]
HY HYT HY HYT
R300 300-340 <240 =20 80-100 0 05 o 05
R340 340-390 > 240 =16 100-120 o 05 o} 15
R370 370-430 > 330 >8 120-140 o 05 o} o
R420 420-480 > 380 =6 130-150 0 05 o 5
R470 470-530 > 440 >4 140-160 o 1 0 =
R530 530-580 > 470 >4 150-165 o 2 o} =

Talep Uzerine diger sertlik araliklari mevcuttur.
r=x*t(kalnlkts<0.5mm)

HY blikme ekseni haddeleme yénundn eninedir. HYT bUkulme ekseni haddeleme yénlne paraleldir.

Boyutsal Ozellikler

Kalinhik Araligi (mm) Genislik Araligi (mm)
0.10-0.20 10-420
0.21-1.00 5-430
1.01-3.00 15-430
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Bu veri sayfasi, genel bir teknik Grun bilgisidir ve yasal garantisi yoktur. Diger teknik &zellikler i¢in lUtfen iletisime geciniz.



